








Auffahrrampe &

B max. 2100 mm
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Maf3geschneiderte

Rahmen

MaBgeschneiderter Rahmen
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Hohenverstellbarer Sockel

Hohenverstellbarer Sockel

Zu_schnitte
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Zuschnitt Detail



Farben auf Anfrage erhaltlich

Die gewtinschte Farbe finden Sie in der RAL-Tabelle.
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Optionale Ablaufe

/

Tempoplex (6 cm)
Ref: 07050001

Tempoplex (8 cm)
Ref: 07050002

Tempoplex vertikal
Ref: 07050003

Reparatur-Set

. “5' |
1y Durchflussmenge 0,55 Liter pro Sekunde
“'i\ﬁ '
1 & 20
[ a——— !
g

Durchflussmenge 0,64 Liter pro Sekunde

Durchflussmenge 0,43 Liter pro Sekunde

Farbe, die speziell fiir die Reparatur kleinerer Berei-

che der Duschwanne entwickelt wurde, die wahrend
der Montage entstanden sind. Das Set enthdlt eine
Dose Farbe, eine Dose Farbkatalysator, eine Pipette,
Schleifpapier und einen hoélzernen Lackstift.
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Technische Daten

Icon |Merkmal oder Eigenschaft Platte | Stein | Solidtek |Anmerkungen
Hauchdiinn 3cm Erleichtert den Zugang zum Duschbereich und
verbessert die Asthetik, barierefrei.
Keine Rutschgefahr gemaf3 Klasse 3 Sicher in der Anwendung, auch in SOLIDTEK

der Norm UNE-EN12633

SMOOTH Textur.

Zuschnitt der Platte ohne zusatzliche Kosten

Kann an den verfligbaren Raum angepasst
werden.

Inklusive Abflussgranitur

Ermoglicht eine schnelle Entleerung und ver-
hindert Geruchsriickfluss

Antibakteriell

Hilft, die Ausbreitung von Bakterien zu ver-
hindern.

Umweltfreundlicher Rohstoff

Zusammengesetztes Material. 90% der Bestand-
teile sind Quarz und mineralische Bestandteile.

Reparatursatz. Unterstiitzt Reparaturen

Dieses Material ermdoglicht die Reparatur von
kleinen Beulen und Unebenheiten.

RAL auf Anfrage erhaltlich

ENERNERNER NI NERN

Qualitatsgarantie 5 Jahre Garantierte Qualitat

Gel-Beschichtung 0,6 mm AuBerst harte Oberfliche. HeiBschmelzende
Beschichtung der Form. Nicht lackiert.

Toleranzschwelle fiir die Abmessungen 0,4 % Unser Material ist sehr formstabil.

Kanten mit gleicher Textur (ohne Schnitte)

Die Rander werden in der gewdhlten Farbe und
Textur angeboten.

Feuchtigkeits-Trocknungszyklus-Test nach UNE
EN14428

Widerstandsfahig gegen das Auftreten von
Rissen und ,Rissbildung".

Bestandigkeit gegen Abnutzung und Verschleil3

AuBerst strapazierfahiges Material.

Bestandigkeit gegen UV-Verfarbung

ANERNERNERN

Farbe und Intensitat, die lange anhalten.

Antirutsch-Zertifikat

Klasse C

Zertifiziert durch unabhangige Labors.

Prufung der Temperaturschwankungen 100
Zyklen gemaR der Norm UNE-EN 14527

Zertifiziert durch unabhéngige Labors. Ge-
wahrleistet dass die Platte nicht reif3t.

Norm UNE-EN 14527:2006+A1 2010
,Duschwannen fiir den Hausgebrauch”

Zertifiziert durch unabhangige Labore.

Zertifikat fur Ablassventil

Hochste Qualitat der Ventile garantiert der
Hersteller.

Entwasserungsvorschrift CE UNE EN 274

Zertifiziert durch unabhangige Labore.

Verordnung zur Chemikalien- und Fleckenbe-
standigkeit UNE EN 14428

Zertifiziert durch unabhéangige Labors.

Bestandig gegen handelsiibliche Reinigungs-
mittel gemall ANLEITUNG IT-LAB-009

ENERNERNER NI NERN

Zertifiziert durch unabhangige Labors.
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BADMIT GmbH
Auf der Steige 81
D-88326 Aulendorf
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fon +49 7525 9206-0
fax +49 7525 9206-29
info@badmit.de | www.badmit.de

SADMITH
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