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INDIVIDUELLE SPIEGEL
ZUM TRAUMEN

INDIVIDUALITAT, STIL UND INNOVATION
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SPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG, NEUTRALES WEISS
RINGSRUM INDIREKT BELEUCHTET

SPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG WARMWEISS
RINGSRUM INDIREKT BELEUCHTET




SPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG WARMWEISS
RUNDRUM DIREKT BELEUCHTET.

SPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG WARMWEISS RAUMTEILER SPIEGEL
UMLAUFEND BELEUCHTET, MIT SCHWARZEM RAHMEN SEITEN DIREKT BELEUCHTET




SPIEGEL AUF MASS

KONFIGURATION

I

Die von uns verwendete LEDs werden in ein Aluminium- + Whitemix LEDs — mit Farbwechsel-Funktion.

profil mit opaler Abdeckung integriert, so dass keine » Wechsel von Warm- auf Neutral- oder Kaltlicht mdglich.
einzelnen Lichtpunkte sichtbar werden. Dadurch wird eine - Starke des Lichtes einstellbar.

flachige, gleichmaBig helle Ausleuchtung erzielt. Unsere + Leistung 9,6 W — 800 Im/m.

LED-Streifen sind in folgende Lichtfarben lieferbar:

TECHNISCHE VARIANTEN
LEUCHTMITTEL: BEFESTIGUNSARTEN: SONSTIGES: SONSTIGES:
- LED Superline - Verdeckte Magnet- + Kippschalter « SPIEGELHEIZUNG 1
(warm-, kalt- oder neultral- befestigung (VB) - Sensorschalter 274 x 274 mm 12,5W (SH1)
weil) - Schattenfugenprofil (SP) . SPIEGELHEIZUNG 2
« LED Whitemix - Steckdose 274 x 574 mm 28W (SH2)
(Lichtwechsel, Dimmbarkeit) « LED-Uhr « SPIEGELHEIZUNG 3
«VergroBerungsspiegel 519 x 524 mm 50W (SH3)
« Glasablage, UV-verklebt « SPIEGELHEIZUNG 4
« Lautsprecherwahlweise 1004 x 524 mm (SH4) / 90W

Bluetooth oder W-LAN

BADMIT SPIEGEL NACH WUNSCH
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DIREKTE BELEUCHTUNG SCHMAL

BREITE DER LICHTFLACHE 15 mm.

MODELL MODELL MODELL MODELL MODELL MODELL
RIMINI VENEZIA BOLOGNA PALERMO NAPOLI MODENA ROMA

MODELL

FIRENZE

DIREKTE BELEUCHTUNG RANDABFALLEND

BREITE DER LICHTFLACHE 20 mm

MODELL MODELL MODELL MODELL
PARMA TRIESTE PADOVA MILANO

AMBIENT BELEUCHTUNG, INDIREKTE BELEUCHTUNG

\il1/

/1N

|\
AMBIENT 1 /l\ AMBIENT 3 AMBIENT 4
AMBIENT 2 AMBIENT 5

INDIVIDUELL KOMBINIERBAR

Alle unsere Modelle sind miteinander kombinierbar, da unsere Spiegel direkt im Werk hergestellt werden und frei nach
Ihrem Wunsch gestaltet werden kénnen.



BADMIT LEUCHTSPIEGEL MIT
LED-BELEUCHTUNG AUF MASS

LED-Leuchttechnik zeichnet sich durch einen gerin-
gen Stromverbrauch und eine sehr hohe Betriebs-
dauer der LED-Dioden aus. Die Brenndauer betrdgt
durchschnittlich 30.000 Stunden.

SPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG
INDIREKT UMLAUFEND IN
NEUTRALEM LICHT

SPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG

OPTIONAL KANN EINE INDIREKTE BE-

LEUCHTUNG HINZUGEFUGT UND SO

DIE ATMOSPHARE VARIABEL VERAN-
DERT WERDEN.

SPIEGELBELEUCHTUNG

KALTES LICHT ] NEUTRALES LICHT WARMES LICHT
5800-6300 KELVIN : 4000-4500 KELVIN i ; 3200-3500 KELVIN




LEUCHTSPIEGEL MILANO
MIT INDIREKTER
BELEUCHTUNG UMLAUFEND

LEUCHTSPIEGEL MILANO
MIT INDIREKTER
BELEUCHTUNG UMLAUFEND

SPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG
OPTIONAL KANN EINE INDIREKTE BELEUCHTUNG
HINZUGEFUGT UND SO DIE ATMOSPHARE VARIABEL
VERANDERT WERDEN.




BADMIT LEUCHTSPIEGEL MIT
LED-BELEUCHTUNG AUF MASS

NEU: SPIEGEL MIT LED OPTIONAL
BELEUCHTUNG UMLAUFEND AUCH MIT BERUHRUNGSFREIER
SPIEGEL MIT UMLAUFENDER LED OHNE RAND, | GESTENSTEUERUNG ERHALTLICH
DIREKTE UND INDIREKTE BELEUCHTUNG

AUF MASS!

Die von uns verwendete LEDs werden in ein Aluminiumprofil mit opaler Abdeckung integriert, so dass keine einzelnen
Lichtpunkte sichtbar werden. Dadurch wird eine flachige, gleichmaRig helle Ausleuchtung erzielt. Unsere LED-Streifen sind
in folgende Lichtfarben lieferbar:

« Whitemix LEDs — mit Farbwechsel-Funktion. « Starke des Lichtes einstellbar.
« Wechsel von Warm- auf Neutral- oder « Leistung 9,6 W - 800 Im/m.
» Kaltlicht moglich.

BREITE DER LICHTFLACHE 15 MM.
Dies bietet eine optimale Ausleuchtung und zudem ein passendes Badspiegel-Design.
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KRISTALSPIEGEL
MIT LED, ROMA

MODELL RIMINI
EIN LEUCHTSTREIFEN

Toucheinheit zum
Dimmen und
Farbwechsel nur
bei Whitemix

MODELL MILANO
UMLAUFEND DIREKT

Toucheinheit zum
Dimmen und
Farbwechsel nur
bei Whitemix

MODELL NAPOLI
ZWEI LEUCHTSTREIFEN

Toucheinheit zum
Dimmen und
Farbwechsel nur
bei Whitemix

MODELL AMBIENT
UMLAUFEND INDIREKT

Toucheinheit zum
Dimmen und
Farbwechsel nur

bei Whitemix

MODELL ROMA
UMLAUFEND DIREKT

Toucheinheit zum
Dimmen und
Farbwechsel nur
bei Whitemix



SPIEGELZUBEHOR

TRAUMHAFTE SPIEGEL MIT INDIVIDU-
ELLER AUSSTATTUNG

Fir noch mehr Komfort kdnnen unsere Spiegel auch mit
individueller Ausstattung bestellt werden, wie zum Beispiel
mit Sensorschalter, Steckdose, Glasablage (optional be-
leuchtet), VergroBerungsspiegel, LED-Uhr oder auch einer

Spiegelheizung, die das Beschlagen des Spiegels verhindert.

SOUNDSYSTEM

Mit dem eingebauten Soundsystem kénnen Sie ganz ein-
fach von Ihrem Smartphone oder einer anderen Quelle Ihre
Lieblings-Musik direkt an den Spiegel streamen. Basierend
auf der verwendeten Technologie mit hochwertigen und
unsichtbar verbauten Bluetooth Oberflachen-Schallwand-
lern (Excitern) erhalten Sie ein innovatives Produkt der
neusten Generation. Unsere Kunden sind immer wieder
begeistert wie sich ein einfacher Alltagsgegenstand wie ein
Spiegel, durch die verbauten unsichtbaren Lautsprecher zu
einem innovativ Multimedia Spiegel verwandelt.

Deutscher Herrsteller

TOUCHEINHEIT

Direkte Steuerung Uber die Toucheinheit auf der Spiegelfla-
che. AN/AUS- Funktion, Farbwechsel, Dimmbarkeit

©@®
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LED-UHR

Sie haben die Méglichkeit,
eine LED-Uhr in lhren Spie-
gel integrieren zu lassen.

SICHTSCHUTZPROFIL

Wenn der Lichtaustritt an den Seiten nicht
gewtinscht wird, bzw. der Blick auf die hin-
tere Seite des Spiegels verdeckt werden soll,
ist es moglich dieses anhand der Aluminium
Sichtschutzprofile zu realisieren.

KIPPSCHALTER

Der Schalter wird entweder an der unteren Spiegelkante
oder seitlich am Sichtschutzprofil befestigt.

i1-- 1




VERGROSSERUNGSSPIEGEL
EINGELASSEN IN SPIEGELFLACHE

Sie kénnen lhren Spiegel mit
einem Kosmetik- bzw. Ver-
groBerungsspiegel erweitern,
zum Beispiel zum Schminken
oder Rasieren.

Varianten:

- auf Spiegel geklebt

- eingelassen in Spiegelflache
- mit intigrierter Beleuchtung

WETTERSTATION

WLAN Anbindung fiir echtzeit Wettervorhersagen (morgen
und heute) sowie zur genauen Angabe von Datum und Uhr-
zeit. Anzeige der Innen sowie Aussentemperatur. Einstellbare
Helligkeit sowie Nachtmodus
der LED-Anzeige.

L))

MaBe: 186 x 88 x 11 mm

TOUCH, KIPP- UND SENSORSCHALTER

Badspiegel, die mit einer Beleuchtung versehen sind, werden
wie Deckenleuchten an das bestehende Stromnetz an-
geschlossen und auch mittels Wandschalter ein- und aus-
geschaltet. Auch alternativen Schaltern am Spiegel, die die
Beleuchtung unabhangig von der Deckenlampe ein- und
ausschalten, sind realisierbar.

SENSORSCHALTER

Berlihrungsloses Schalten der angeschlossenen Leuchten.

Befestigungsmaglichkeiten:

« Lochbohrung auf Spiegelflache
- an unterer Spiegelkante befestigt

SPIEGELHEIZUNG

Geniel3en Sie jederzeit klare
Sicht mit einer Spiegel-
heizung. Die sanfte Warme
verhindert zuverlassig das
Beschlagen und sorgt fiir
ein angenehmes Ambiente
im Badezimmer. Ein Hauch
von Luxus fiur Ihr Zuhause.

Optional kann der Spiegel
auch beleuchtet werden.

Befestigungsmaoglichkeiten:

« Lochbohrung auf Spiegel-

flache

- an unterer Spiegelkante befestigt

600 x 400 mm 800 x 500 mm

DIGITALER EINBAUFERNSEHER

Spiegel mit wasserdichtem Fernseher mit durchgangiger
Glasoberflache. Ideal geeignet fiir Bad, Kiiche und Wohn-
bereich. Je nach Einsatzort stehen verschiedene Modelle
zur Auswahl. Fiir nicht direktem Spritzwasser ausgesetzten
Zellen (Zone 2 oder hoher) sowie Modelle fir den Betrieb
im Spritzwasserbereich. Der Ton kommt entweder aus De-
ckenlautsprechern oder aus seitlich am Spiegel angebrach-
ten Lautsprechern. Das Gerdt ist eine voll funktionsfahige
TV-Einheit mit eingebauten Anschliissen wie S-Video, VGA
(PC), Scart und gangigem analogen TV-Anschluss.

Digitaler Bilderrahmen (Beispiel)

Digitaler Fernseher
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LEUCHTSPIEGEL STANDARD

MOON

Runder Spiegel mit schwarzem Aluminium Rahmen,
LED-Beleuchtung umlaufend Neutralweil? 4200 K,
IP44 Schutzklasse, Touchsteuerung

GroBe Breite x Hohe 70 cm

Art.Nr. BS.FSP011.001

READY

Leuchtspiegel mit abgerundeten Ecken, LED-Beleuchtung
links + rechts, Kaltwei3 6000K, IP55 Schutzklasse,
beleuchtete elektronische Uhr, Kippschalter

GroBe Breite x Hohe 80 x 60 cm

Art.Nr. BS.FSP002.001

DIMENSION R

Spiegel mit LED Dioden, 3D Tiefeneffekt, Kaltweild 6000K,
IP55 Schutzklasse, Toucheinheit fur Dimmbarkeit,
abgerundete Ecken, vertikale und horizontale Montage
maglich

GroBe Breite x Hohe 65x79cm

Art.Nr. BS.FSP003.001

12



H

SENSO PLUS

Leuchtspiegel mit abgerundeten Ecken, Leuchtspiegel mit abgerundeten Ecken, LED-Beleuchtung, Kalt-
LED-Beleuchtung, Kaltweils 6000K, IP44 Schutzklasse, weils 6000K, Toucheinheit fur Farbwechsel und Dimmbarkeit,
vertikale und horizontale Montage maoglich IP44 Schutzklasse, Spiegelheizung, vertikale und horizontale

Montage maoglich

GréBe 60 x 60 cm 50x 70 cm 60 x 80 cm GréBe Breite x Hohe 50x 70 cm 45x 135 cm
Breite x HOhe
Art.Nr. BS.FSP004.001 BS.FSP004.002 BS.FSP004.003 Art. Nr. BS.FSP005.001 BS.FSP005.002

Rechteckiger Leuchtspiegel mit abgerundeten Ecken, LED- GroBe Broite x Hohe 80 x 60 cm
Beleuchtung oben, Neutralweils 4200K, mit zusatzlichem
VergréRerungsspiegel beleuchtet (3-fache VergréRerung) Art.Nr. BS.FSP006.001
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SPIEGELSCHRANKE (ALU)

+ Korpus Aluminium massiv lackiert

- Standard GroBen: Breite 626 mm, 826 mm, 1026 mm,
1226 mm, 1426 mm, 1626 mm

« Scharniere und Fachbodentrdger in der Farbe Aluminium
eloxiert

+ USB + USB-C Steckdose zusatzlich

- Spiegelflache vorne biindig

+ Doppel - Spiegeltiiren beidseitig mit Spiegel

« verspiegelte Riickwand

« Uberstand je Seite: ca. 13 mm (Unterputz)

+ Glaseinlegebdden hohenverstellbar

« Gestensteuerung, dimmbar

« kein Einbaurahmen nétig

« Beleuchtung: 1170 Im/m, Lichtfarbe ,Neutralweif3*,
Leuchtflaiche 14 mm ringsum

- Lieferzeit: 6 Wochen

Artikelnummer Breite [Hohe Turen
mm  [mm [Stk.

SPS100-UP-626_726 626 (726 |1
SPS100-UP-826_726 826 (726 2
SPS100-UP-1026_726 1026 (726 |2
SPS100-UP-1226_726 1226 (726 |2
SPS100-UP-1426_726 1426 (726 |3
SPS100-UP-1626_726 1626 (726 |3
SPS100-UP-MaRanfertigung

« Korpus Aluminium massiv lackiert

« Standard Grof3en: Breite 600 mm, 800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1400 mm, 1600 mm

« Korpustiefe: 164 mm, Schranktiefe: 155 mm

« Scharniere und Fachbodentrager in der Farbe Aluminium
eloxiert

+ USB + USB-C Steckdose zusatzlich

« Spiegelflache vorne biindig

+ Doppel - Spiegeltiiren beidseitig mit Spiegel

- verspiegelte Riickwand

« Glaseinlegeb6den héhenverstellbar

« Gestensteuerung, dimmbar

+ kein Einbaurahmen nétig

« Beleuchtung: 1170 Im/m, Lichtfarbe ,Neutralweif3*,
Leuchtflache 14 mm ringsum

- Lieferzeit: 6 Wochen

Artikelnummer Breite [Hohe [Turen
mm  |mm (Stk.

SPS100-AP-600_700 600 (700 |1
SPS100-AP-800_700 800 (700 2
SPS100-AP-1000_700 1000 (700 |2
SPS100-AP-1200_700 1200 (700 |2
SPS100-AP-1400_700 1400 (700 |3
SPS100-AP-1600_700 1600 (700 3
SPS100-AP-MaBanfertigung




SPIEGELSCHRANKE ,,REFLEX"

[ ] - ;
e - 3
Universal Spiegelschrank mit Verspiege- %f ’
lung rundum, beidseitiger horizontaler
LED-Beleuchtung, Unterbeleuchtung,
Touch Sensor, Seckdose, 2-3 Doppelspie-
gelturen und verstellbaren Glaseinlege-
boden.
Alle Spiegel haben 4200 K, IP44
Korpus
verspiegelt
GréBe: BxHxT 60cmx70cmx 13 cm 80cmx70cmx 13 cm 100cm x70cm x 13 cm
Leistung:
Front 2 X 6,48W 2 X 6,48W 2 X 6,48W
Unterseite 3W 3W 3W
Art.Nr. BM.SPS.006.001 BM.SPS.006.002 BM.SPS.006.003
GréBe: BxHxT 120cmx70cmx 13cm 100cmx70cmx 13cm 120cmx70cmx 13 cm
Leistung:
Front 2 X 6,48W 2 x6,48W 2 X 6,48W
Unterseite 3W 3W 3W
Art.Nr. BM.SPS.006.004 BM.SPS.006.005 BM.SPS.006.006
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Alle Inhalte, insbesondere Bilder und Markenzeichen sind urheberrechtlich geschiitzt. Jegliche Vervielféltigung und/oder Verbreitung ganz oder in Teilen,
ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Fa. BADMIT GmbH gestattet. Technische und preisliche Anderungen sowie Fehler und Irrtiimer vorbehalten.
Preise gelten bis auf Widerruf oder verlieren ihre Giltigkeit durch erscheinen einer aktuellen Information.
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