
WAND-INFRAROT-

MAX. 120°C | FÜR DIE MONTAGE AN DER WAND

JETZT NEU 

IN UNSEREM 

SORTIMENT

HEIZELEMENTE 
AUS GLAS



WAND-BILDHEIZELEMENT
AUS GLAS
Rahmenlose Heizelemente mit leicht abgerundeten Ecken für die Aufputz-Montage an der Wand.

Einsatz ortsfest, zur Temperierung in geschlossenen
max. 3 m hohen Räumen, vorzugsweise im 
Wohn- und Arbeitsumfeld Für den ökodesignk-
onformen Betrieb müssen diese Geräte mit 
einem externen raumtemperaturgeführten 
Regler ausgestattet werden.

wärmeemittierende 
Oberfläche

ESG-Glasscheibe aus Weißglas, glatt, 4 mm dick,
individuell bedruckbar

Heizmedium glasfaserverstärkter Heizmäander
in Kunststo� masse eingebettet

Oberflächentemperatur max. 120 °C bei einer Umgebungstemperatur 
von 20 °C

Strahlungswirkungsbereich bei Wandmontage k. A. möglich, da abhängig 
von der Raumgeometrie; die anrechenbare 
Heizlastabdeckung entspricht der Nennwärme-
leistung

Strahlungswirkungsgrad +

Schutzklasse I

Gerätedeckel rückseitige Aluminiumabdeckung pulverbe-
schichtet Farbe weiß/schwarz; Temperaturan-
stieg während des Heizbetriebes max. 60 Kelvin 
über die Umgebungstemperatur

Netzanschluss Anschlusskabel aus Silikon 1,2 m lang

Montageart horizontale und vertikale Wandmontage mög-
lich

ICH BIN EIN 

LIEBLINGSBILD 

MIT SPEZIAL-

EFFEKT

Mindestanzahl der Pixel 
pro Bild

4.251 x 2.834 5.668 x 2.834

Nennwärmeleistung in Watt 600 Watt 800  Watt

Abmessung Länge x Breite x 
Höhe in mm

900 x 600 x 28 mm 1200 x 600 x 28 mm

Aufbauhöhe mit Befestigung 
in mm

55 mm 55 mm

Gewicht in kg 9,5 kg 12,3 kg

Spannung in VAC / 50 Hz 230 230

Nennstrom in A 2,6 3,5



WAND-SPIEGELHEIZELEMENTE
AUS GLAS
Rahmenlose Heizelemente mit leicht abgerundeten Ecken für die Aufputz-Montage an der Wand.

Einsatz ortsfest, zur Temperierung in geschlossenen  
max. 3 m hohen Räumen, vorzugsweise im 
Wohn- und Arbeitsumfeld. Für den ökode-
signkonformen Betrieb müssen diese Geräte 
mit einem externen raumtemperaturgeführten 
Regler ausgestattet werden.

wärmeemittierende 
Oberfläche

Einscheiben-Sicherheits-Spiegel, 5 mm dick 
Kanten geschli� en  

Heizmedium Heizmatte

Oberflächentemperatur max. 80 °C bei einer Umgebungstemperatur 
von 20 °C 

Strahlungswirkungsbereich bei Wandmontage k. A. möglich, da abhängig 
von der Raumgeometrie; die anrechenbare 
Heizlastabdeckung entspricht der Nennwärme-
leistung

Strahlungswirkungsgrad +

Schutzklasse I

Gerätedeckel rückseitige blanke Aluminiumabdeckung, 
Temperatur-anstieg während des Heizbetriebes 
max. 60 Kelvin über die Umgebungstemperatur

Netzanschluss Anschlusskabel aus Silikon 1,2 m lang

Montageart horizontale und vertikale Wandmontage mög-
lich

Nennwärmeleistung in Watt 600 Watt 800  Watt

Abmessung Länge x Breite x 
Höhe in mm

900 x 600 x 28 mm 1200 x 600 x 28 mm

Aufbauhöhe mit Befestigung 
in mm

55 mm 55 mm

Gewicht in kg 10,9 kg 14,2 kg

Spannung in VAC / 50 Hz 230 230

Nennstrom in A 1,7 2,3


